Vseobecné

Varovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochra-
ny obyvatelstva. Jeho U¢elem je informovani o hro-
zicim nebezpedéi a predani informaci o neodkladnych
opatfenich k zajisténi vasich zivotd a zdravi.

Zpusoby varovani

rotacni sirény,

elektronické ,mluvici” sirény,

mobilni vyhlaSovaci prostfedky (mobilni sirény,
vystrazna rozhlasova zafizeni na vozidlech
zasahuijicich slozek),

mistni rozhlasy,

pfimé varovani obc¢anu pfislusniky zasahujicich
slozek,

rozhlasové a televizni vysilani.

VSeobecna vystraha

SlouZi k varovani obyvatelstva pfed hrozicim nebez-
pecim a pro ziskani dal$ich informaci a ddvodu vy-
hlaseni tohoto varovného signalu a zadoucim cho-
vani.

Vyhladuje se kolisavym tonem sirény po dobu 140 s.
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Kolisavy tén mze zaznit 3x po sobé v tfiminutovych
intervalech.

U elektronickych ,mluvicich“ sirén, mistnich rozhlast
a mobilnich sirén po zaznéni vSeobecné vystrahy na-
sleduje tisriova informace o charakteru ohrozZeni.

»Nebezpeci zatopové viny“
,Chemicka havarie*
,Radiacni havarie“

VSEOBECNA VYSTRAHA
je vzdy pokynem pro ukryti v budovach
a pro ziskani dalsich informaci
o pri€¢iné vyhlaseni tohoto
varovného signalu.

Zkouska sirén

K ovéreni provozuschopnosti systému varovani pro-
biha zkouska sirén.

Provadi se zpravidla kazdou prvni stfedu v mésici
ve 12.00 hodin a je vyhlasovana nepferusovanym
tébnem sirény po dobu 140 sekund.
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U elektronickych ,mluvicich® sirén po provedeni
signalu nasleduje informace:

»Zkouska sirén“

Pozarni poplach

Sirény mohou ohlasovat poZzarni poplach, ktery
slouzi ke svolani jednotek pozarni ochrany k vyjez-
du na zasah.

Je vyhlasovan preruSovanym ténem sirény po dobu
60 sekund.

U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky:

,HO-RIi, HO-Ri“
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