PROVOZOVANI KOMINU
(spalinovych cest)

Je Vasi povinnosti dbat na to, aby pri

provozu kominu, kourovodu a spotrebicu
paliv nedoslo ke vzniku pozaru. /
N
Spalinové cesty lze provozovat jen ‘
s platnou revizi a po pravidelné kontrole. L S
‘ ‘

» Cisténi a kontrolu spalinovych cest mazZe provadét pouze
osoba, ktera je drzitelem zivnhostenskeho opravneni

v oboru kominictvi.

A
» Svepomoci lze provadet pouze Cisteni spalinovych cest ‘
od spotfebiCu na tuha paliva, kde vykon spotrebice
neni vyssi nez 50kW. \ .
| .

Druh paliva pripojeného spotrebice paliv

Vykon pripojeného Binnost Pevné Kapalneé
spotrebice paliv Celoro¢ni | Sezéonni | Celoroéni | Sezoénni Plynné
provoz pProvoz provoz pProvoz

Cisténi spalinové
P 3xzarok | 2xzarok | 2xzarok | 1xzarok | 1x za rok

do 50 kKW véetng |5V —
Kontrola spalinové
1x za rok 1x za rok 1x za rok
cesty
nad 50 kW Cisteni a kontrola 2X za rok 1x za rok 1x za rok

spalinove cesty

» Co Vam hrozi?

» Moznost uniku spalin do obytnych Casti.

0

» Moznost vzniku pozaru sazi ve spalinové ceste
a nasledneho rozsireni po objektu.

» Snizeni ucinnosti topidla.
» Zvyseni spotreby paliva.

» U bytovych domu moznost ohrozeni sousedu,
Cl jejich majetku.

» Moznost ulozeni financni sankce ze strany
HasiCskeho zachranneho sboru.
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ochrané, ve znéni pozdeéjsSich predpisu a nové vyhlasce ¢. 34/2016 Sb.
o Cisteni, kontrole arevizi spalinove cesty.
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